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CRIGE PACA : centre de Ressources en Information Géographique

= Equipe de 4 personnes travaillant sur divers projets

Chef de projets SIG
Administrateur plateforme GISMO
Responsable pdle technique
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LES OBJECTIFS j@gja Q& Urbanisme Adresse
Améliorer le service public EquipCo PCRS
Mutualiser des ressources OCSOL Qualité

Cadastre

Décloisonner les acteurs “
Sensibiliser les décideurs

Coordonner les démarches et projets

Développer I'économie de la donnée @ GéO lab

Accompagner la transition numérique des organisations "
& Viaforest




Quelques rappels

_ 2017-2022...
v

CERTU, covadis, inspire, cnig, norme ISO, geostandards

2011 - Etat des lieux de la Qualité des données géographiques — CERTU

2012 - Enquéte AFIGEO sur la qualité des données géographiques réalisée auprées du
réseau des CRIGEs

2013 — Publication de la norme ISO 19157
2017 - JT Qualité des données géographiques au CRIGE PACA

2018 — fiches méthodologiques CEREMA
2018 - Séminaire qualité des données au CEREMA de Lyon

2019 - GT national du CNIG QuaDoGéo



Le role du GT QuaDoGéo

Porte au niveau national la dynamique mise en place localement le 8 février 2018
au séminaire qualité a Lyon, co-organisé entre le CRIGE PACA et le CEREMA.

LE GT CNIG QuaDoGéo (2019)

20 janvier 2022
7 avril 2022

30 juin 2022

13 octobre 2022

Le GT CNIG QuaDoGéo

Effectue une veille constante grace a son réseau d’experts
Propose des solutions d’accompagnement technique
Assure un support via différents vecteurs d’informations

Le CRIGE intervient en tant que :
relai régional de I'information
force de propositions techniques




Le role du GT QuaDoGéo

Le GT QuaDoGéo est basé sur 3 axes principaux :

L’accompagnement des diffuseurs de données o —
L’accompagnement des utilisateurs de données Thkhk  rrkax o
La prise en compte du retour utilisateur s SR I —

Les livrables actuels du GT:

Les fiches méthodologiques

Stéphane ROLLE
Chef de projets SIG - Responsable du péle technique
@ 1 mois- @

Les Webinaires formations On continue avec la qualité des données géographiques et la norme 1SO 19157.

Module 2/5 : exhaustivité et cohérence logique + mise en pratique sur Qgisv’
Inscription et programme ici https://Inkd.in/gKe7Sp6r (O ..voir plus

Le registre des mesures de qualité

La carte mentale de la norme e | i‘nl B
l M 11 IS O A RECN
Une méthodologie pour qualifier des données | iasaly| & ' 'l &

Retour sur le Geospatial User Feedback (GUF)

Un prototype de restitution graphique

Modele de parties qualité et métadonnées des geostandards



https://www.cerema.fr/fr/actualites/serie-fiches-cerema-qualifier-donnees-geographiques
https://www.crige-paca.org/projets/quadogeo/
https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo
https://drive.google.com/drive/folders/13hnuegIxqQKH6UH6O9JTj7TgJFO6BJl1
https://drive.google.com/file/d/1OPwKrzioNR695jcN9Ked1ik8lF-OdxfO/view
https://drive.google.com/file/d/1AWj6EVbIuwKLtmP8ZleraZqbezrIzyPa/view
https://gitlab.cerema.fr/mathieu.rajerison/quadogeo/
https://drive.google.com/drive/folders/1w5mJg153nmFiWUBT59WtJ5ek0bs6roIa

Les actions du CRIGE

2021/2022 - formations "qualité des données géographiques"

- décryptage de la norme a travers les fiches méthodologiques du Cerema + démo Qgis
comparative

- 35 participants/modules sur les 2 sessions (10 modules)

2022 - chaine de traitement générique basée sur des indicateurs qualité de la norme I1SO 19157

- développement d’un script FME sur criteres génériques de la norme avec édition de
rapports automatiques.

- 4 mois de travail d’un stagiaire
2022(+2023) - formations "adopte un éléphant - qualité des données avec PostgreSQL/PostGIS"
- formation orienté qualité sur postgres/postgis

- en cours : 40 participants sur la session 1/3

Programme 2023

consolidation + mise en prod du script interne

formation qualité sur autre outil (FME, modeleur graphique...)



Le constat autour de la qualité

Des chamboulements a-cause avec lI'arrivée de I’Opendata

De + en + de données et de + en + de preblemes questions )
INSPIRE // OPENDATA : un aspect contreproductif

Pas de vision commune

Besoin d’un « fil rouge »

Des enjeux __ Gouvernance

L'interopérabilité des données

La confiance dans les données (et les producteurs)
LU'exploitation opérationnelle des jeux de données
Des criteres d’exigences communs

La compréhension des résultats

ISO 19157, CERTU, INSPIRE etc...

Existent respectivement depuis 2013, 2010 et 2007
Complexes, mais démocratisée (rapports, fiches CEREMA)




Le constat autour de la qualité

uantité de données ) e :
. . ) td Producteurs multiples g Utilisations diverses
géographiques

Propriété

. Conditions
intellectuelle

d’utilisations
(licence)

Hétérogénéité

Qualité

Préconisation
d’exploitation

référentiels (échelle de travail)

Conformite roit de diffusion

Contraintes

HEEEE juridiques




L'impact sur les décisions

bonnes o

correctes o

exactes o

QUALITE DES DONNEES élevée 0

Positionnement - Longueur Géo traitements
- Surface

Propagation d’erreurs

v




Quelle approche?

Qualité interne

Conformité, standardisation, répondre a un cahier des charges, spec de |la
donnée, geostandards

= validata

Geoportail de I’'Urbanisme

e IBAN

(v2022 - rev. octobre 2022)

Qualité externe
Niveau d’adéquation entre la donnée et besoin de l'utilisateur

De quelle manieére cela répond aux besoins?
Cette donnée est elle « suffisante »?

Notion d’utilisabilité de la donnée



https://validata.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://fr.iban.com/
https://fr.iban.com/

Quelle approche?

Le producteur indique la qualité de son dataset
=> qualité attendu de la part de 'utilisateur

Traitement générique permettant d’attester de la qualité au regard de la norme
=> qualité mesurée par un tiers de confiance

Représentation simplifiée des notes . y :
attendues et mesurées d'un jeu de données Prise en compte de 'usage dans la notation
Sémantique g . )
3 Cartographie
AR @ Traitement statistique
Actualité : Exhaustivité ‘ Localisation
. Navigation
~m= Attendue @ Analyse spatiale
=== |VleSurée
Précision Cohérence interne

Dans la pratique, mesurer la qualité est déja un grand pas en avant !!!




Les fiches du CEREMA - norme 19157 (2013)

Adoptée le 9 Novembre 2013, il s’agit d’'une norme européenne pour
I’évaluation de la qualité des données géographiques. Elle agrége les
normes ISO 19113 (2001), 19114 (2005) et 19138 (2006).

NF EN ISO 19157

s 3018

Elle normalise les composants et structures des mesures de la qualité
des données et fournit les lignes directrices pour les procédures
d’évaluation des informations de qualité quantitatives relatives aux
données géographiques.

CRITERES METHODES

Contexte de Eléments

L. . Généralités ble isti

Précision Cohérence contréle statistiques
Exhaustivité thématique logique F’ .
ooo M= 2 ‘
o0 0,0
Q Concepts généraux sur la Connaitre le cadre dans lequel est Connaitre quelques éléments
. qualité des données conduit I'évaluation de la qualité d'un statistiques afin de fonder les
Attributs Géoméirie géographiques jeu de données. mesures finales sur des
. Se préparer a différentes situations. procédés incontestables
Attributs
+ . Méthodes de
P . Echantillonnage .
Précision de Cohérence 9 représentation
position temporelle ~ @
A oo
~ -1-1-]
o000
oQoo 0
ooomono
) . Constituer des échantillons représentatifs en Proposer des méthodes de
Géomélrie Attributs vue du controle qualité des données représentation, riches ou synthétiques,
9909'3Phqu}95, et appliquer différentes afin de partager une vision de la qualité
méthodes d'échantillonnage spatial. mesurée.
N

QuadoGéo et
ses 10 fiches




Le script « CRIGE » de mesure de la qualité

Les critéres et sous-critéres (ISO 19157)

la cohérencégesgdomaines de valeur
la coherence du format ]
=

I’excéden i -
&=

* 1 lajustesse du

ent
* | lajustesse desxts non gquantitatifs
* | la précision de uts quantitatifs

la précision de po solue

la précision de posj lative
la precision de posifion"de données matricielles




Le script « CRIGE » de mesure de la qualité
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Stéphane ROLLE
stephane.rolle@crige-paca.org
0442907122

Page Qualité CRIGE PACA : https://www.crige-paca.org/projets/quadogeo/
Page GT QuadoGéo CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page id=18183
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