
Atelier GéoDépartemental sur les «Géocommuns» 
du mardi 30 septembre 2025

Voiries landaises, source : BD TOPO® - IGN

Voirie communale et intercommunale

Amphithéâtre du SDIS 40 , 30 Rue Monge, 40090 Saint-Avit



Quelques chiffres :

Voirie landaise selon BD Topo : environ 47 500 km 

Répartie en :

• 212 km d’autoroutes

• 42 km Nationale

• 4 500 km de routes départementales

• 10 000 km de routes communales revêtues (selon critère DGF)

• 5 500 km de routes empierrées (dont 1 500 km de DFCI)

• 25 500 km de chemins (dont 5 000 km de DFCI)

• 1 500 km de sentiers



➢ Faciliter les programmations de travaux et d’entretien sur les voies communales/communautaires

➢ Mettre à disposition des instructeurs ADS une couche de voirie avec les informations de gestion 
➔ permet de consulter le bon interlocuteur (commune ou EPCI)

➢ Contribuer à consolider les données de la BD TOPO

Objectifs

Disposer d’une couche voirie à l’échelle départementale avec les informations de gestion et 
autres caractéristiques de voie (restrictions de circulation, largeur de la voie, signalisation 
horizontale, revêtement, etc…) à jour et la diffuser via IGECOM 

➢ Création de champs personnalisés en fonction des besoins des communes/EPCI (fauchage, état 
de la route, etc…)



➢ Faciliter les programmations de travaux et d’entretien sur les voies communales/communautaires

➢ Mettre à disposition des instructeurs ADS une couche de voirie avec les informations de gestion 
➔ permet de consulter le bon interlocuteur (commune ou EPCI)

➢ Contribuer à consolider les données de la BD TOPO

Objectif à plus long terme

➢ Création d’une couche départementale d’identification des ouvrages d’art (type, état, 
entretien, …)

➢ Création de champs personnalisés en fonction des besoins des communes/EPCI (fauchage, état 
de la route, etc…)

Objectifs

Disposer d’une couche voirie à l’échelle départementale avec les informations de gestion et 
autres caractéristiques de voie (restrictions de circulation, largeur de la voie, signalisation 
horizontale, revêtement, etc…) à jour et la diffuser via IGECOM 



Récupération des tronçons de route sur l’espace collaboratif de l’IGN et intégration 
dans la BDD de l’ADACL ➔ couche socle

Intégration sur IGECOM des données 
transmises par les EPCI et communes :

• Fichier de données géographiques 
(shapefile, geojson, etc…)

• Tableur Excel ou tableau PDF
• Cartes 

Mise à jour directe des données par 
l’EPCI ou la commune sur IGECOM 
via la mise en place d’une couche 
éditable

Validation et (ou) correction des 
données par l’EPCI ou la commune

Mise en ligne sur IGECOM et transmission à l’IGN

Méthodologie 

2a 2b

1

3

4
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1) Récupération des données via l’espace collaboratif de l’IGN

o Permet de récupérer seulement les tronçons de route

o Sur une zone d’extraction spécifique

o Mise à jour plus fréquente que la BD TOPO 

1 - Intégration tronçons de route dans la BDD de l’ADACL



2) Création des champs à mettre à jour par l’ADACL et/ou les collectivités :

o ad_gestion : gestion de la voirie (communale, communautaire, etc…)

o ad_revet : type de revêtement (enrobé, enduit, …)

o ad_agrevet : date du revêtement

o …

1) Récupération des données via l’espace collaboratif de l’IGN

o Permet de récupérer seulement les tronçons de route

o Sur une zone d’extraction spécifique

o Mise à jour plus régulière que la BD TOPO 

1 - Intégration tronçons de route dans la BDD de l’ADACL



2) Création des champs à mettre à jour par l’ADACL et/ou les collectivités :

o ad_gestion : gestion de la voirie (communale, communautaire, etc…)

o ad_revet : type de revêtement (enrobé, enduit, …)

o ad_agrevet : date du revêtement

o …

1) Récupération des données via l’espace collaboratif de l’IGN

o Permet de récupérer seulement les tronçons de route

o Sur une zone d’extraction spécifique

o Mise à jour plus régulière que la BD TOPO 

3) Mise à jour de la couche socle:

o Réitération étapes 1 et 2 

o Récupération, sur la nouvelle couche, des données des champs spécifique ADACL depuis la 
couche déjà en place (jointure avec le champ ID)

o Remplacement de la couche socle déjà en place par la nouvelle couche avec les données à jour

1 - Intégration tronçons de route dans la BDD de l’ADACL



2a - intégration des données transmises par les collectivités 

des cartes

➢ Récupération de données via : 



des cartes des tables

➢ Récupération de données via : 

2a - Intégration des données transmises par les collectivités 



cartes liées à des tables
➢ Récupération de données via : 

2a - Intégration des données transmises par les collectivités 



Carte initiale Résultat après saisie

2a - Intégration des données transmises par les collectivités 



2b - Mise à jour directe des données par l’EPCI ou la commune sur IGECOM via la 
mise en place d’une couche éditable

• Sélection à l’échelle du tronçon

• Remplissage champs via liste 
déroulante

➢ Publication de la couche de voirie en mode édition à l’échelle de la collectivité 

➢ Détermination des champs à mettre à jour avec la collectivité



2b - Mise à jour directe des données par l’EPCI ou la commune sur IGECOM via la 
mise en place d’une couche éditable

Résultat :



➢ Avant 2025 : remontée de la longueur de voirie par les communes à la préfecture

➢ Depuis 2025 : longueur de voirie extraite de la BD TOPO par l’IGN

Critères pour la comptabilisation de la voirie sur la BD TOPO :

✓ Voirie qui n’est ni autoroute, ni nationale, ni départementale

✓ Voirie considérée comme « revêtue » (exclusion des routes empierrées, chemins, sentiers)
➔ NATURE = «Route à 1 chaussée» , «Route à 2 chaussées», «Rond-point» ou «Bretelle»

✓ Classées comme liaison intra-départementale, ou liaison principale intra-communale, ou autre 
liaison intra-communale
➔ Importance = 3, 4 ou 5

✓ ➔Etat = En service 

DSR = Dotation de Solidarité Rurale

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et voirie

Longueur de voirie prise en compte:

Longueur de voirie parmi les critères de répartition de la fraction DSR de la DGF des communes



➢ 84 communes ont perdu en longueur de voirie (jusqu’à -19 km)

➢ 253 communes ont gagné en longueur de voirie (jusqu’à +165 km)

Impact sur la longueur de voirie prise en compte pour la DSR :

Conséquence financière pour les communes :

➢ Augmentation de la part voirie de la DSR pour la majorité des communes (plafonnée à +20% par an)  

➢ Une partie des communes perd en dotation (plafonnée à -10% par an) 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et voirie

2024 2025

8013 km 9 906 km

+ 1893 km

+ 23 %
Total département :

DSR = Dotation de Solidarité Rurale



S’assurer que les données de la BD TOPO sur les critères pris en compte pour la DSR sont à jour

Erreurs potentielles : 

o Voirie non présente dans la BD TOPO

o Nature de voirie mal définie (ex : « Route empierrée » à la place de « route à 1 chaussée »)

Méthode envisagée : 

Problématique : 

➢ Récupération des délibérations pour les nouvelles voies créées 

➢ Mise à disposition des communes sur IGECOM de la voirie correspondant aux critères de la 
DSR pour corrections éventuelles

➢ Transmission des données à l’IGN pour mise à jour

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et voirie

DSR = Dotation de Solidarité Rurale



Adressage

Source : https://adresse.data.gouv.fr/
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Evolution du nombre d’adresse certifiées dans les Landes depuis la création de la BAN

➢ > 150 communes formées à « mes adresses » depuis 2024

➢ Intervention de sensibilisation à l’adressage effectuée dans 11 EPCI

Adressage
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