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Utiliser des flux WMS/WFS avec Arcmap (v.10.2) 
 

1. Connection WMS 
 

Dans la barre de menu, cliquer sur le bouton « Ajouter des données »  

 

Dans le menu déroulant « Regarder dans : », sélectionner « Serveur SIG » 

   

Sélectionnez  « Ajoutez un serveur WMS » 
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Fenêtre de connexion à un serveur WMS : 

Saisir l’URL d’accès au serveur WMS Pigma (https://www.pigma.org/geoserver/wms) dans le 

champ« URL » (cf 1)  

Pour se connecter au service WMS Pigma sous Arcmap, il faut disposer d’un compte utilisateur 

Pigma1. Pour cela, saisir ces informations dans les champs « Utilisateur » et « Mot de passe » en bas 

de la fenêtre (cf 2) 

Cliquez sur le bouton « Obtenir les couches » (cf 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des couches disponibles s’affiche cliquer sur OK 

                                                           
1 N’hésitez pas à faire une demande de login PIGMA à contact@gipatgeri.fr 

1 

3 

2 
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L’accès au serveur WMS PIGMA est désormais enregistré. Si l’on retourne dans Ajoutez des 

données/Regarder dans:/ Serveurs SIG, un nouvel accès vers le serveur WMS est disponible. 

 

En cliquant sur ce nouvel accès, on accède à la liste des couches Pigma que l’on souhaite charger 

dans ArcMap. Ex : Fond_GIP  

 

La couche Fond_GIP apparait dans Arcmap : 
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2. Connection WFS 
Pour vous connecter à un serveur WFS, vous devez disposer de l’extension Data Interoperability for 

Desktop, vous pourrez la télécharger librement depuis votre espace client sur le site 

https://my.esri.com/welcome. Une version à minima est gratuite. 

 

 

Une fois connecté à votre espace client, dirigez-vous sur l’onglet Mes organisations , et le sous-onglet 

Téléchargement. Une fois sur cet onglet, cliquez sur le bouton Afficher les téléchargements,  

correspondant à votre version de licence : 

 

Vous arrivez sur une page vous proposant différentes extensions ou compléments d’installations 

dont Data Interoperability for Desktop : 

https://my.esri.com/welcome
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Lancer l’exécutable depuis votre répertoire de téléchargement : 

 

Suivez les instructions d’installation.  

Une fois l’extension installée, dans ArcMap, affichez la fenêtre du catalogue : 

 

Vous voyez apparaitre l’extension Data Interoperability : 
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Cliquez sur Add Interoperability Connection. La fenêtre suivante s’ouvre : 

- Dans le champ «Format», renseigner le format WFS 

- Dans le champ «Dataset», renseigner l’URL d’accès au service WFS Pigma ( 

https://www.pigma.org/geoserver/wfs ) 

- Dans le champ Coord. System renseigner le système de projection. 

 

 

Cette fenêtre permet de configurer différents paramètres pour l’import de données WFS (versions 

WFS, import de GML –format d’échange de données du WFS-, …) 

Si la connexion au flux WFS nécessite une identification, renseigner votre login et mot de passe après 

avoir cocher la case Use http Authentification. 

 

https://www.pigma.org/geoserver/wfs
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Seul l’onglet Constraints doit être obligatoirement renseigné. C’est à partir de cet outil que l’on va 

choisir les couches à intégrer. Pour cela cliquer sur Feature Types. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Le champ Max features est renseigné à 30 000 par défaut. Certaines couches WFS 

contiennent parfois plus de  30 000 objets. Il convient donc pour les cas suivants d’augmenter la 

valeur de ce paramètre. 

Choisissez le système de coordonnées correspondant à celui de votre projet : 
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Les couches WFS disponibles dans le répertoire Interoperability Connections de la fenêtre catalogue. 

 

Il ne vous reste plus qu’à glisser/déposer la couche souhaitée dans la tables des matières : 

 

 

Pour toute information complémentaire sur les flux WMS/WFS de la plateforme PIGMA, n’hésitez 

pas à contacter Sébastien Dias  ou Sébastien Nègre : 

sebastien.dias@gipatgeri.fr  

sebastien.negre@gipatgeri.fr   

 

Pour tout contact sur PIGMA / GIP ATGeRi : 

Tél : 05 57 85 40 42  

Mail : contact@gipatgeri.fr  

Site internet : www.pigma.org 

mailto:sebastien.dias@gipatgeri.fr
mailto:sebastien.negre@gipatgeri.fr
mailto:contact@gipatgeri.fr
http://www.pigma.org/

